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So optimieren Sie mit der richtigen Schalungswahl die Projektkosten

Die Wahl des richtigen Schalungssystems kann bei jedem einzelnen Projekt wesentlich zur Senkung der Gesamtkosten beitragen. Ein effizientes, auf das Projekt passende Schalungssystem reduziert die Zeit, die für deren Einsatz benötigt wird.

„Die häufigste Situation, die wir bei lokalen Baufirmen beobachten, ist, dass das Schalungssystem allein auf der Basis des Preises ausgewählt wird, ohne die Personalkosten sowie die Potenziale der Systeme wie Arbeitssicherheit zu berücksichtigen. Insbesondere der Lohn kann die Projektkosten schnell in die Höhe treiben. Obwohl es effiziente Systeme gibt, die große Vorteile auf der Baustelle bieten, den Personaleinsatz reduzieren und damit die Projektkosten insgesamt deutlich senken können, werden sie aufgrund eines etwas höheren Preises von den Begünstigten häufig ausgeschlossen“, sagt Dirk Nartmann, Leiter der Projektentwicklung von Hünnebeck Deutschland. 

Ein Gesamtüberblick birgt Sparpotenzial
Es kann sich also durchaus lohnen, die Schalkosten mit den Personalkosten in Relation zu setzen. Häufig verursacht ein etwas teureres System aufgrund deutlich geringerer Personalkosten niedrigere Gesamtkosten als ein günstigeres System. Neu entwickelte Besonderheiten wie die einseitige Ankerung bei den Wandschalungen Manto G3 und Rasto G2 von Hünnebeck erfordern zum Beispiel einen geringeren Personaleinsatz und sparen somit zusätzlich Kosten. In Hinblick auf die Materialmenge ist ein Gesamtüberblick über alle Aktivitäten ebenfalls sinnvoll.
Dies verhindert, dass Schalungen über die Anforderungen einer bestimmten Projektphase hinaus geliefert werden und so das Entstehen unnötiger Kosten. Auch den nicht optimalen Einsatz von Personal im Verhältnis zur Menge der Schalung ist ein häufiges Problem. Die Gleichung „Doppelt so viel Personal benötigt nur halb so viel Zeit“ kann nicht grundsätzlich angewendet werden, da Arbeiter sich untereinander behindern können und damit den Prozess weiter verzögern statt verkürzen. 

Bei der Planung ist es zudem wichtig, immer auf gleichbleibende Kolonnenstärken und Betonierabschnitte zu achten, denn ungenutzte Ressourcen wirken sich negativ auf das Budget des gesamten Projekts aus.


Auswahlkriterien bei Schalungssystemen
„Erst einmal ist zu klären, welches Betonbild gefordert wird, denn dadurch ergeben sich Abhängigkeiten.
Eine Rahmenschalung erfüllt durch ihren Aufbau bestimmte Kriterien bzgl. Betondruck, Ebenheitstoleranzen, Fugen-/Ankerbild etc. Wenn eine max. Variabilität (z. B. Sichtbeton) notwendig ist, kommt eine Trägerschalung zum Einsatz“, erklärt Dirk Nartmann.
Zusätzliche Eingrenzungen ergeben sich durch die geometrische Form des Bauwerks. Weitere wichtige Schritte zur Auswahl des Schalungssystems sind die Festlegungen leicht oder schwer sowie vertikal oder horizontal und die Dimensionierung der Schalungsmenge in Bezug auf die Anzahl der zu errichtenden Betonierabschnitte, aber auch in Bezug auf die verfügbare Personalstärke auf der Baustelle. Die Zahlung von Miete für eine ungenutzte Schalung auf der Baustelle wirkt sich negativ auf das Budget des gesamten Projekts aus.

Auch die Platzverhältnisse auf der Baustelle sind bei der Auswahl sehr wichtig, ebenso die Art und Weise, wie die Schalung eingesetzt wird – manuell oder maschinell. Der maschinelle Einsatz ist der ermüdungsärmere und somit leistungsfähigere. 

Hünnebeck unterstützt bei der Systemwahl
Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und die richtige Wahl für das jeweilige Projekt zu treffen, bietet Hünnebeck einen technischen Beratungsservice an. Dabei geht es um die professionelle Ausarbeitung von Schalungs- und Gerüstplänen für alle Anwendungsgebiete: von Infrastruktur bis hin zum Gewerbe- oder Wohnungsbau. Auf diese Weise werden Schalungsprojekte auf allen Komplexitätsebenen analysiert und der genaue Materialbedarf ermittelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Rahmen der technischen Beratung die Planung von Bauabläufen, die Erstellung von Bauzeitplänen, die Ermittlung von Mengen und Mietzeiten sowie die Durchführung von statischen Berechnungen an. Der Hauptzweck dieses Services ist eine Kostenreduzierung für die gemietete Schalung vor Ort. Auf diese Weise wird das gelieferte Material voll ausgenutzt, der Mietpreis optimiert und die Rentabilität erhöht.

"Es freut uns sehr, dass in der aktuellen Marktlage, die einerseits durch steigende Lohnkosten und andererseits durch den Anstieg der Preise für die wichtigsten verwendeten Rohstoffe gekennzeichnet ist, immer mehr Kunden das komplette Dienstleistungsangebot von Hünnebeck nutzen und den Mehrwert schätzen, der durch die optimierte Schalplanung durch unser Ingenieurteam und die technische Unterstützung vor Ort entsteht", so Martin von Lom, Geschäftsführer von Hünnebeck Deutschland.
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